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для штукатура

1. Общие требования безопасности

1.1. Обучающиеся, которые проходят соответствующую подготовку и 
обучение по профессии «штукатур» и не имеющие противопоказаний по 
выполняемой работе должны пройти:
- первичный медицинский осмотр (обследование) для признания годными к 
выполнению работ в порядке, установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 
так как профессия связана с вредными и (или) опасными условиями труда.

1.2. После прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, 
обучающиеся выполняют работу под наблюдением мастера 
производственного обучения с соблюдением требований охраны труда, для 
обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с характером работы:
- повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенное напряжение в электрической цепи;
- работа на высоте 1,80 метров и более.

1.3. В процессе повседневной деятельности штукатуры должны:
- применять в процессе работы средства малой механизации, по назначению, 
в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

1.4. Для защиты от механических воздействий, воды, щёлочи 
штукатуры обязаны использовать специальную одежду, специальную обувь и 
другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), при нахождении на 
территории производственных цехов или строительной площадки обязаны 
носить защитные каски.
Комплект специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ:
- костюм х/б или костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий - 1 / 1  год;
- перчатки трикотажные х/б или перчатки с полимерным покрытием 6 пар/ 1 
учебный год;
- перчатки резиновые -  6 пар / 1 учебный год;
- ботинки кожаные летние -  1 пара / 2года;
- очки защитные -  до износа;
- респиратор -  до износа;
- берет/косынка -  1Л года.

1.5. Помимо этого, в зависимости от условий работы, штукатуры



должны использовать и другие средства индивидуальной защиты при очистке 
оштукатуренных поверхностей.

1.6. При изменении технологического процесса, замене или 
модернизации технологического оборудования, приспособлений, 
инструмента, при нарушении обучающимся требований безопасности, 
которые могут привести или привели к травме, проводится и внеплановый 
инструктаж.

1.7. Все проводимые инструктажи регистрируются в журнале 
инструктажей, производится соответствующая запись с подписью 
инструктируемого и инструктирующего, указывается тема инструктажа.

1.8. Штукатур обязан выполнять правила внутреннего трудового 
распорядка, принятые в техникуме и повседневные указания мастера 
производственного обучения.

1.9. Помнить о личной ответственности за соблюдение требований 
безопасности при производстве работ и за безопасность товарищей по работе, 
выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен 
мастером производственного обучения,,.- '

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Получить задание у мастера производственного обучения, пройти 
инструктаж на рабочем месте, согласно теме производственной практики и 
специфике выполняемой работы.

2.2. Перед началом работы штукатуру необходимо подготовить СИЗ - 
средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой 
работы, проверить их исправность, надеть специальную одежду и 
специальную обувь.

2.3. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 
требованиям безопасности; подобрать технологическую оснастку, 
инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить соответствие 
их требованиям безопасности.

2.4. Не приступать к выполнению работ при следующих нарушениях 
требований безопасности:
- неисправность технологической оснастки, приспособлений и инвентаря, 
средств защиты работающих, механизированного инструмента и механизмов, 
указанных в инструкциях заводов -изготовителей, при которых не допускается 
их применение;
- недостаточной освещённости, загромождения рабочих мест и подходов к 
ним, обнаруженные неисправности должны быть устранены собственными 
силами при предупреждении мастера производственного обучения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Для выполнения мелких штукатурных работ на высоте не выше



1,3 метра, необходимо применять переносные или раздвижные инвентарные 
лестницы с врезными ступенями.

3.2. Запрещается использовать для подмащивания ненадёжные 
случайные средства, опоры (ящики, бочки, вёдра и т.п.).

3.3. Во время нанесения раствора на потолочную или вертикальную 
поверхность вручную методом набрасывания, необходимо находиться сбоку 
от места набрызга, для защиты глаз следует пользоваться очками.

3.4. При приготовлении сложных растворов перемешивание их в 
штукатурных ящиках производить специальным инструментом (мешалкой). 
Сухие компоненты растворов (гипс, цемент и др.) добавлять мелкими 
порциями, не допуская запылённости рабочего места.

3.5. Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, 
опирающихся на оконные переплёты, а также устраивать переходные мостики 
с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.

3.6. Во время работы в процессе повседневной деятельности штукатур 
должен поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не 
допускать нарушения правил складирования материалов и приспособлений.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении во время работы неисправностей средств 
подмащивания, применяемого оборудования, инструмента, при которых 
согласно требованиям инструкций заводов -  изготовителей запрещается их 
эксплуатация, штукатуры обязаны прекратить работу и доложить об этом 
мастеру производственного обучения.

4.2. При обнаружении в зоне работы опасных условий 
(неизолированных токоведущих частей, перемещаемых грузов) штукатуры 
обязаны прекратить все операции, покинуть рабочее место и сообщить об этом 
мастеру производственного обучения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы штукатуры обязаны:
- отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от 
электросети и снять в них давление;
- убрать инструмент в предназначенное для этого место;
- очистить от раствора и промыть части оборудования, привести в порядок 
рабочее место;
- сообщить мастеру производственного обучения обо всех неполадках, 
возникших во время работы.
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