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Правила техники безопасности 
при разработке полезных ископаемых ПРМ-С № 10-2022

1. Инженерная подготовка территории рудника, планировка и
благоустройство

1.1. Промышленная территория рудника подразделяется на зоны:
- основного производства;
- транспортно-складская;
- вспомогательных производств;
- административно-общественная.

1.2. Энергетические объекты располагают как можно ближе к 
основным потребителям энергии, складские -  с учётом эффективного 
использования подъездных путей.

1.3. Все здания и сооружения горнорудного предприятия делятся 
на три основные пзуппы:

1.3.1. Копры, надшахтные здания, откаточные галереи, дробильно­
сортировочные установки, калориферные и другие здания, связанные со 
стволом шахты;

1.3.2. Здания подъёмных^ машин, электроподстанций, 
компрессорных, ремонтных мастерских, складских помещений, гаражей, депо 
электровозов, пожарных постов, аккумуляторных, химических лабораторий;

1.3.3. Технологический комплекс промышленной площадки рудника
-  это совокупность зданий, сооружений и оборудования для приёма, 
переработки и транспортирования различных грузов. Этот комплекс делится 
на основной (рудный), породный и вспомогательный.

1.4. Основной комплекс оборудуется для приёма руды из шахты, её 
первичной переработки, перемещения на обогатительную фабрику, 
погрузочные устройства или склад, а также для отгрузки руды потребителю.

1.5. Склады руды делят на аварийные, раздаточные и 
усреднительные. Усреднительные склады служат для подачи на фабрику 
руды постоянного содержания, что позволяет обеспечить устойчивый режим 
работы фабрики, повысить извлечение компонентов в концентрат и улучшить 
его сортность.

1.6. На породном комплексе производится приём выданной на 
поверхность породы и транспортирование её в отвал.

1.7. На вспомогательном комплексе осуществляют приём, хранение 
и спуск в шахту крепёжных и смазочных материалов, оборудования, запасных 
частей, выдачу из шахты оборудования для ремонта и т.п.

1.8. Центральным сооружением на промышленной площадке 
является копер -  техническое сооружение над шахтным стволом, 
предназначенное для установки направляющих шкивов, разгрузочных 
шкивов, разгрузочных кривых для скипов, шахтных подъёмных машин с 
канатоведущими шкивами, а также для крепления подкулачковых балок, 
проводников и др.

1.9. По виду используемого строительного материала различают
копры:
- металлические, железобетонные, смешанные и деревянные; 
по конструктивным особенностям различают копры:
- станковый, шатровый, полушатровый, смешанный, рамный, башенный 
(смотреть схему копров).

1.10. Копры станковой системы отличаются простотой и удобством 
монтажа. В копрах шатровой формы станок отделён от основной несущей 
конструкции. Большая длина раскосов и ригелей фасадных ферм требует 
значительного расхода металла.

1.11. Копры полушатровой системы отличаются от шатровой тем, 
что в их несущую конструкцию внесены изменения, уменьшающие свободную



длину раскосов и ригелей шатра. Система более устойчива в работе и менее 
металлоёмка.

2. Требования безопасности

2.1. Основным документом по охране труда и технике безопасности 
для горняков являются Единые правила безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным 
способом ПБ 03-553-03 утверждены в Госгортехнадзор России 13.05.2003 
актуализированы 17.06.2011.

2.2. Для обеспечения безопасности горных работ к работе на 
подземном руднике допускают только после проведения инструктажа по 
охране труда и технике безопасности, проводимом на рабочем месте.

2.3. Важнейшими мерами, обеспечивающими благоприятные 
условия для работы горнорабочих, являются жёсткие нормы для предельно 
допустимых концентрации в шахтной атмосфере вредных газов и пыли, а 
также ограничение предельных температур в рабочих забоях от +2 до +26 
градусов Цельсия. Снижение концентрации пыли и газов, а также изменение 
температуры достигается увеличением количества воздуха, передаваемого в 
забои, его охлаждением или подогревом.

2.4. Каждый работник рудника обеспечивается индивидуальными 
средствами защиты:
- каска;
- специальная одежда, специальная обувь;
- самоспасатель.
Для дополнительной защиты от пыли, помимо общешахтных мер борьбы с 
запылённостью, применяют индивидуальные меры защиты:
- респираторы, защитные очки.

2.4. Для борьбы с воздействием на человека шума и вибрации не 
допускается эксплуатация оборудования без устройств или с неисправными 
устройствами для снижения интенсивности шума и вибрации. При высоком 
уровне шума применяются противошумные наушники.

2.5. На шахтах, опасных по газу и пыли, строго запрещается курить 
и пользоваться открытым огнём.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При спуске и подъёме в клетях, необходимо беспрекословно 
подчиняться требованиям рабочих, обслуживающих подъём. Посадка в клеть 
и выход из неё после подачи сигнала запрещены.

3.2. При движении по горизонтальным и наклонным выработкам 
пассажирского поезда запрещено входить, выходить и высовываться из 
вагонов, перевозить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и едкие материалы.

3.3. Запрещается езда на локомотивах, в необорудованных 
грузовых вагонах и на платформах.

3.4. Движение людей по выработке разрешено только по 
свободному проходу с одной из её сторон.

3.5. Запрещается касаться контактного провода, кабелей и 
электрооборудования, заходить в машинные камеры и подземные 
электроподстанции. Стоящие составы следует обходить, ни в коем случае не 
проходя между вагонетками и не перелезая через них. Через конвейеры 
переходят только по специальным мосткам, перекинутым через них.

3.6. После прохождения вентиляционных дверей их следует 
закрывать.

3.7. Запрещено заходить в закрытые для доступа выработки.
3.8. На рудниках, опасных по самовозгоранию руды, запрещено 

оставлять в очистных забоях скопления рудной мелочи, применять для 
закладки материалы, склонные к возгоранию, оставлять в выработанном 
пространстве рудные целики, не предусмотренные проектом.



4.1. При возникновении пожара каждый работник обязан 
немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по удалению людей 
из выработок и по ликвидации очага пожара всеми имеющимися первичными 
средствами пожаротушения.

4.2. На каждом руднике разрабатывают и периодически 
пересматривают «План ликвидации аварий». Это комплекс мероприятий, 
проводимых при возникновении в подземных условиях тех или иных 
аварийных ситуаций: подземных пожаров, прорыва воды, выбросов газов, 
обвалов, отключения электроэнергии и т.п.

4.3. Оповещения работников рудника о возникновении аварии 
производится с помощью световой, громкоговорящей или иной аварийной 
сигнализации.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
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