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Инструкция по охране труда ИОТ СС-Н № 7-22 
для столяра строительного во время занятий в столярной мастерской

1. Общие требования охраны груда

1.1. К занятиям в столярной мастерской допускаются обучающиеся, 
прошедшие первичный инструктаж по охране труда, ознакомленные с 
инструкциями по эксплуатации оборудования и приспособлений, так как 
работа столяра строительного связана с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

1.2. При нахождении в столярной мастерской обучающиеся обязаны 
соблюдать режимы труда и отдыха, установленные в техникуме локальными 
нормативными актами, правила поведений для обучающихся.

1.3. Опасными факторами в столярной мастерской являются:
- физические:
- опасное напряжение в электрической сети;
- движущиеся части машин и механизмов;
- острые кромки, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и 
оборудования;
- шум; вибрация, повышенная температура поверхностей оборудования;
- система вентиляции;
- химические: пыль;
- психофизиологические: напряжение внимания.

1.4. Для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий обучающиеся обязаны использовать 
предоставляемый комплект специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты:
- костюм х/б для защиты от загрязнений и механических воздействий -  1 на 1 
год; перчатки -  х/б -  4 пары;
- ботинки демисезонные -  1 пара;
- берет -  1 шт.;
- очки защитные -  1 шт.;
- перчатки резиновые -  1 шт.;
- респиратор -  1 шт.

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими 
пользоваться, при пожаре звонить по телефону 101 (сотовый телефон 
бесплатно). Также должны знать место нахождения медицинской аптечки и 
уметь оказывать первую доврачебную помощь.

1.7. Рабочие места и рабочие зоны должны иметь достаточное 
освещение, свет не должен слепить глаза.



1.8. Для смены рабочих приспособлений, очистки приспособлений и 
механизмов, уборки рабочих мест необходимо использовать вспомогательные 
инструменты (ключ, крючок, щетка, скребок и т. п.).

1.9. Обучающиеся обязаны немедленно извещать мастера 
производственного обучения о любой ситуации угрожающей жизни и 
здоровью людей.

2. Требования охраны труда перед началом занятий

2.1. Перед началом практических занятий надеть спецодежду, 
заправить волосы под головной убор, приготовить средства индивидуальной 
защиты, получить задание на выполнение работы у мастера 
производственного обучения, который проводит инструктаж на рабочем месте 
с учетом специфики выполняемых работ.

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее с верстаков, 
используемые инструменты и приспособления, заготовки разместить таким 
образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

2.4. Проверить состояние верстаков, их поверхность должна быть 
горизонтальной, без выбоин и заусенцев. Убедиться в исправности защитных 
экранов. Проверить исправность тисков и убедиться в том, что:
- подвижные части тисков перемещаются без заеданий, рывков и надежно 
фиксируются в требуемом положении;
- на рукоятке тисков не имеется забоин и заусенцев;
- тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание 
ходового винта из гайки.

2.5. Проверить исправность ручного столярного инструмента и 
убедиться в том, что его состояние соответствует следующим требованиям 
безопасности:
- бойки молотков имеют гладкую поверхность без скоса, сколов, выбоин, 
трещин и заусенцев;
- рукоятки молотков и другого инструмента ударного действия гладкие, без 
трещин, имеют по всей длине в сечении овальную форму;
- отвертки имеют исправные рукоятки, прямой стержень, рабочая часть - 
ровные плоские боковые грани, без сколов и повреждений.

2.6. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках 
немедленно доложить мастеру производственного обучения.

2.7. Запрещается приступать к работе в случае обнаружения 
несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, 
а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе 
подготовительные к работе действия.

3. Требования охраны труда во время занятий

3.1. Во время занятий необходимо соблюдать требования настоящей



инструкции, правила эксплуатации оборудования, механизмов и 
инструментов, не подвергать их механическим ударам и не допускать падений.

3.2. При выполнении практического задания обучающийся обязан:
- поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 
возможность его скатывания или падения;
- выполнять работу только исправным, хорошо заточенным инструментом;
- использовать защитные очки при работе инструментом ударного действия;
- прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках при ручной резке 
древесины ножовкой;
- при распиливании материала ножовкой применять направитель для опоры 
полотна инструмента;
- технологические операции (пиление, обтесывание, долбление и т. п.) 
выполнять на верстаке в установленных местах, используя специальные 
упоры и приспособления;
- очищать струги (рубанок, фуганок, и. т. п.) от стружки деревянными 
клиньями, а не руками;
- использовать рабочий инструмент только по прямому назначению;
- при работе напильником держать пальцы рук на его поверхности. 
Запрещается:
- захламлять верстаки отходами и стружкой;
- сдувать стружку и опилки ртом или убирать их руками;
- производить уборку над и под работающим оборудованием или в 
непосредственной близости от движущихся механизмов;
- вытирать рубильники и другие выключатели тока;
- собирать в один ящик тряпки, отходы бумаги и промасленной ветоши;
- очищать струги (рубанок, фуганок, и. т. п.) от стружки руками.

3.3. При применении машин с электрическим приводом не допускается 
перегибание кабелей, пересечение кабелей электрических с 
электросварочными проводами.

3.4. Приготовление столярного клея, разведение лаков и красок следует 
производить в помещении оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

3.5. При хранении материалы и изделия следует складировать:
- длинномерные пиломатериалы (брус, доски) в штабели высотой до 1,5 м с 
прокладками и обвязкой проволокой или пакетирующей лентой;
- листовые материалы в штабели высотой 1.5 м ширины, но не более 2м.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении 
посторонних запахов, задымлении, возгорании), обнаружении обрыва 
проводов питания или нарушения целости их изоляции, неисправности 
заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха 
гари, посторонних звуков в работе оборудования и механизмов, немедленно



прекратить работу, сообщить об этом мастеру производственного 
оборудования и действовать в соответствии с его указаниями.

4.2. При получении травмы сообщить об этом мастеру 
производственного обучения.

4.3. При необходимости помочь мастеру производственного обучения 
оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправлении в 
медицинское учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании занятий

5.1. Привести в порядок рабочее место только при отключении всех 
токонесущих устройств.

5.2. Привести в порядок использованное оборудование и 
приспособления.

5.3. Стружку и опилки с рабочего места убрать с помощью щетки.
5.4. Убрать в отведенное место инструменты.
5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.'
5.6. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и 

инструментов проинформировать об этом мастера производственного 
обучения. С его разрешения организованно покинуть учебную 
производственную мастерскую.
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